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Ce manuel contient des informations et des recommandations
importantes que nous vous suggérons de suivre afin d'obtenir
le meilleur rendement possible de votre climatiseur.

Merci encore.
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* La conception et les spécifications sont sujettes & des changements pour I'amélioration du produit sans avis
préalable. Veuillez consulter 'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.

* La forme et la position des boutons et des voyants peuvent varier selon le modéle, mais leur fonction est la
méme.



PRECAUTIONS DE SECURITE

REGLES DE SECURITE ET RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATEUR
1. Veuillez lire ce manuel avant d'installer et d'utiliser 'appareil.

2. Lors de l'installation des unités intérieure et extérieure, I'accés a la zone de travail doit étre interdit aux
enfants. Des accidents imprévisibles peuvent survenir.

3. Veuillez vous assurer que la base de I'unité extérieure est fermement fixée.

4. \/érifiez que I'air ne peut pas entrer dans le systéme réfrigérant et vérifiez les fuites de réfrigérant lors du
déplacement du climatiseur.

5. Effectuez un cycle d'essai aprés l'installation du climatiseur et enregistrez les données de fonctionnement.

6. Protégez I'unité intérieure avec un fusible de capacité appropriée pour le courant d'entrée maximal ou avec
un autre dispositif de protection contre les surcharges.

7. Veuillez vous assurer que la tension du secteur corresponde a celle indiquée sur la plaque signalétique.
Gardez l'interrupteur ou la fiche méle propre. Insérez la fiche méle correctement et fermement dans la prise
de courant, pour éviter ainsi tout risque de choc électrique ou d'incendie dii a un contact insuffisant.

8. VVérifiez que la prise de courant est adaptée a la fiche male, sinon faites changer la prise de courant.

9. L"appareil doit &tre équipé de moyens de déconnexion de I'alimentation secteur ayant une séparation
des contacts dans tous les pdles qui assurent une déconnexion totale dans des conditions de surtension
de catégorie Ill, et ces moyens doivent étre incorporés dans le cablage fixe conformément aux régles de
céblage.

10. Le climatiseur doit &tre installé par des professionnels ou des personnes qualifiées.

11. N'installez pas I'appareil & une distance inférieure & 50 cm de substances inflammables (alcool, etc.) ou de

récipients sous pression (par exemple, bombes aérosol).

12. Si I'appareil est utilisé dans des zones sans possibilité de ventilation, des précautions doivent étre prises

pour éviter que toute fuite de gaz réfrigérant ne reste dans I'environnement et ne crée un risque d'incendie.

13. Les matériaux d'emballage sont recyclables et doivent étre éliminés dans des poubelles séparées.

Veuillez emmener le climatiseur a la fin de sa durée de vie utile a un centre de collecte de déchets spéciaux
pour élimination.

14. \/euillez uniquement utiliser le climatiseur selon les instructions de ce manuel. Ces instructions ne sont pas

destinées a couvrir toutes les conditions et situations possibles. Comme pour tout appareil électroménager,

le bon sens et la prudence sont donc toujours recommandés pour l'installation, le fonctionnement et
I'entretien.

15. | "appareil doit étre installé conformément aux réglementations nationales en vigueur.

16. Avant d'accéder aux terminaux, tous les circuits électriques doivent étre déconnectés de I'alimentation
électrique.
17. 'appareil doit étre installé conformément aux réglementations nationales de cablage.

18. Cet appareil ne peut pas étre utilisé par des enfants 4gés de 8 ans et plus et des personnes dont les

capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expériences
ou de connaissances, sauf si elles ont regu la supervision ou des instructions concernant I'utilisation de
I'appareil d’'une maniére sire et reconnaissent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Le nettoyage et I'entretien de I'appareil ne doivent pas étre effectués par des enfants sans
supervision.



PRECAUTIONS DE SECURITE

REGLES DE SECURITE ET RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATEUR

19. N’essayez pas d'installer le climatiseur seul, et veuillez toujours contacter le personnel technique
spécialisé.

20. Le nettoyage et I'entretien doivent étre effectués par du personnel technique spécialisé. Dans tous les cas,
débranchez l'appareil de I'alimentation secteur avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.

21. Veuillez vous assurez que la tension du secteur corresponde a celle indiquée sur la plaque signalétique.
Gardez l'interrupteur ou la fiche méle propre. Insérez la fiche méle correctement et fermement dans la prise
de courant, pour éviter ainsi tout risque de choc électrique ou d'incendie dii a un contact insuffisant.

22. Ne débranchez pas la fiche male pour éteindre I'appareil lorsqu'il fonctionne, car cela pourrait créer une
étincelle et provoquer un incendie, etc.

23. Cet appareil a été congu pour la climatisation d'environnements domestiques et ne doit pas étre utilisé &
d'autres fins, telles que le séchage des vétements, le refroidissement des aliments, etc.

24. Utilisez toujours I'appareil avec le filtre & air monté. L'utilisation du climatiseur sans filtre & air pourrait

provoquer une accumulation excessive de poussiere ou de résidus sur les pieces internes de I'appareil
avec d'éventuelles défaillances ultérieures.

25. | 'utilisateur est tenu de faire installer 'appareil par un technicien qualifié, qui doit vérifier qu'il est mis a la
terre conformément aux réglementations en vigueur et insérer un disjoncteur thermomagnétique.

26. Les piles de la télécommande doivent étre recyclées ou éliminées correctement. Elimination des piles
usageées - Veuillez rejeter les piles comme déchets municipaux triés au point de collecte accessible.

27. Ne restez jamais longtemps exposé directement au flux d'air froid. L'exposition directe et prolongée a I'air

froid peut étre dangereuse pour la santé. Une attention particuliére doit étre apportée aux pieces ou se
trouvent des enfants, des personnes agées ou des malades.

28. Si I'appareil dégage de la fumée ou s'il y a une odeur de brdlé, coupez immédiatement I'alimentation
électrique et contactez le Centre de service.

29. | 'utilisation prolongée de I'appareil dans de telles conditions pourrait provogquer un incendie ou une
électrocution.

30. Faites effectuer les réparations uniquement par un centre de service agréé du fabricant. Une réparation
incorrecte pourrait exposer l'utilisateur a un risque de choc électrique, etc.

31. Décrochez linterrupteur automatique si vous prévoyez de ne pas utiliser 'appareil pendant une longue
période. La direction du flux d'air doit étre correctement ajustée.

32. Les ailettes doivent étre dirigées vers le bas mode HEATING (chauffage) et vers le haut en mode
COOLING (REFROIDISSEMENT).

33. Veuillez vous assurer que I'appareil est débranché de I'alimentation secteur lorsqu'il reste inutilisé pendant
une longue période ou avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.

34. e choix de la température la plus appropriée peut éviter d'endommager I'appareil.




PRECAUTIONS DE SECURITE

REGLES DE SECURITE ET INTERDICTIONS

1. Veuillez ne pas plier, tirer ou comprimer le cordon d'alimentation, car cela pourrait l'endommager. Les chocs

électriques ou les incendies sont probablement dus & un cordon d'alimentation endommagé. Un cordon
d'alimentation endommagé doit étre remplacé uniquement par du personnel technique spécialisé.

2. N'utilisez pas de rallonges ou de prises multiples.

3. Ne touchez pas l'appareil lorsque les pieds nus ou des parties du corps sont mouillés ou humides.

4. N’obstruez pas l'entrée ou la sortie d'air de I'unité intérieure ou extérieure. L'obstruction de ces ouvertures

entraine une réduction de l'efficacité opérationnelle du climatiseur, avec des éventuelles défaillances ou des
éventuels dommages qui en découlent.

5. Ne modifiez en aucun cas les caractéristiques de I'appareil.

6. N'installez pas I'appareil dans des environnements ol l'air pourrait contenir du gaz, de 'huile ou du soufre
ou a proximité de sources de chaleur.

7. Cet appareil n'est pas destiné & étre utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des

capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expériences et de connaissances, a
moins d'avoir regu une supervision ou des instructions concernant I'utilisation de I'appareil par une personne
responsable de leur sécurité.

8. Ne grimpez pas sur I'appareil et ne placez pas d'objets lourds ou chauds sur le dessus de I'appareil.

9. Ne laissez pas les fenétres ou les portes ouvertes longtemps lorsque le climatiseur fonctionne.

10. Ne dirigez pas le flux d'air sur les plantes ou les animaux.

11. [Une longue exposition directe au flux d'air froid du climatiseur pourrait avoir des effets négatifs sur les
plantes et les animaux.

12. Ne mettez pas le climatiseur en contact avec l'eau. L'isolation électrique pourrait étre endommagée et
provoquant ainsi un choc électrique.

13. Ne grimpez pas sur I'unité extérieure et ne placez pas d'objets sur celle-ci.

14. N'insérez jamais un baton ou un objet similaire dans I'appareil. Il pourrait causer des blessures.

15. L_es enfants doivent étre surveillés pour s’assurer qu'ils ne jouent pas avec I'appareil. Si le cordon

d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant, son agent de service ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.



NOM DES PIECES

Unité intérieure

Plaque de montage

Filtre a air

Entrée d'air

Panneau avant

Bouton d'urgence

)

Sortie d'air Déflecteur et ailettes d'air =]

N—1
- Tuyau de
ez L, . - raccordement du
Unité extérieure — réfrigérant

Entrée d'air

Couvercle de
cablage

Sortie d'air

0
Tuyau de drainage

Cable de raccordement

Couvercle de protection
des valves

Valve a gaz

(Valve basse pression)

Robinet liquide
(Valve haute pression)

Avec le couvercle de protection retiré

Note : Les figures illustrées dans ce manuel peuvent étre différentes de I'objet réel.
Veuillez vous référer a I'objet réel.



NOMS DES PIECES

Affichage de I'unité intérieure

19—
Ll 9—s

N° LED Fonction

Indicateur pour la Minuterie, la température et les codes d'erreur.

2 Q S'allume pendant le fonctionnement de Minuterie.

3 <9 Mode SOMMEIL

é La forme et la position des interrupteurs et des voyants peuvent étre différentes selon le modéle,
mais leur fonction est la méme.



INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

© Toute tentative d'utiliser le climatiseur a une température au-dela de la plage spécifiée peut entrainer
le démarrage du dispositif de protection du climatiseur et le climatiseur peut ne pas fonctionner. Par
conséquent, essayez d'utiliser le climatiseur dans les conditions de température suivantes.

Climatiseur d’onduleur

Température MODE Chauffage Refoidissement Déshumidification
Température intérieure 0°C~30°C 17°C~32°C
T -20°C~30°C
empérature extérieure 5 " omora®
P -25°C~30°C -15C~53C

(Chauffage a basse température:

Lorsque I'alimentation électrique est branchée, redémarrez le climatiseur aprés I'avoir éteint, ou basculez
le climatiseur dans un autre mode pendant son fonctionnement, et le dispositif de protection du climatiseur
démarrera. Le compresseur reprendra son fonctionnement apres 3 minutes.
O Caractéristiques du fonctionnement de chauffage (applicable a la pompe a chaleur)
Préchauffage :
Lorsque la fonction de chauffage est activée, I'unité intérieure prendra 2 a 5 minutes pour se préchauffer,
apres quoi le climatiseur se mettra a chauffer et a souffler de I'air chaud.
Dégivrage :
Pendant le chauffage, lorsque l'unité extérieure a gelé, le climatiseur activera la fonction de dégivrage
automatique pour améliorer I'effet de chauffage. Pendant le dégivrage, les ventilateurs intérieur et extérieur
s'arrétent de fonctionner. Le climatiseur reprendra automatiquement le chauffage une fois le dégivrage terminé.
@ Bouton d'urgence :
Ouvrez le panneau pour trouver le bouton d'urgence sur le coffret de commande électronique lorsque la
télécommande tombe en panne. (Appuyez toujours sur le bouton d'urgence avec un matériau isolant).

Etat actuel Fonctionnement Réponse Mode a entrer

Veille Appuyez une fois surle bouton 1y <o 1 bref bip. Mode Cooling
d'urgence

Veille Appuyez deux fois sur le bouton

(Uniquement pour la pompe a 'pp v Il émet deux bips brefs. Mode Heating
d'urgence en 3 secondes
chaleur)
En cours de fonctionnement A'ppuyez une fois sur le bouton I contlnge de sonner pendant Mode Off

d'urgence un certain temps

Couverture du coffret de commande

(Ouvrir le panneau de I'unité intérieure)



INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN (R32)

1. Vérifiez les informations contenues dans ce manuel pour connaitre les dimensions de I'espace nécessaire
a une installation correcte de I'appareil, y compris les distances minimales autorisées par rapport aux
structures adjacentes.

2. L'appareil doit étre installé, utilisé et stocké dans une piéce ayant une surface au sol supérieure & 4 m”,

3. L'installation de la tuyauterie doit étre réduite au minimum.

4. La tuyauterie doit étre protégée contre les dommages physiques et ne doit pas étre installée dans un espace
non ventilé si 'espace est inférieur & 4 m?

5. Les réglementations nationales en matiére de gaz doivent étre respectées.

6. Les raccords mécaniques doivent étre accessibles a des fins d’entretien.

7. Suivez les instructions données dans le présent manuel pour la manipulation, I'installation, le nettoyage,
I'entretien et I'élimination du réfrigérant.

8. Veuillez vous assurer que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées.

9. Note : L'entretien ne doit étre effectué que conformément aux recommandations du fabricant.

10. AVERTISSEMENT : L'appareil doit étre stocké dans un endroit bien ventilé ou la taille de la piéce

correspond a la surface de piéce telle que spécifiée pour le fonctionnement.

11. AVERTISSEMENT : L'appareil doit étre stocké dans un local sans flamme nue brdlant en continu (par
exemple un appareil a gaz en fonctionnement) et sans source d'inflammation (par
exemple un réchauffeur électrique en fonctionnement).

12. L'appareil doit étre stocké de maniére a éviter tout dommage mécanique.

13. Il convient que toute personne appelée a travailler sur un circuit réfrigérant soit en possession d'un
certificat valide et a jour délivré par une autorité d'évaluation accréditée par l'industrie et reconnaitre leur
compétence en matiere de manipulation des réfrigérants, conformément aux spécifications d'évaluation
reconnue dans le secteur industriel concerné. Les opérations d'entretien ne doivent étre effectuées que
conformément aux recommandations du fabricant de I'appareil. Les opérations d’entretien et de réparation
qui nécessitent |'assistance d'autres personnes qualifiées doivent étre effectuées sous la supervision d'une
personne compétente pour l'utilisation de réfrigérants inflammables.

14. Toute procédure de travail qui affecte les dispositifs de sécurité ne doit étre effectuée que par des
personnes compétentes.

15. AVERTISSEMENT :

* Ne pas utiliser de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, autres que ceux
recommandés par le fabricant.

* L'appareil doit étre stocké dans un local sans sources d'inflammation en fonctionnement continu (par
exemple : flammes nues, appareil a gaz en fonctionnement ou réchauffeur électrique en fonctionnement).

* Ne pas percer ou briler.

* Soyez conscient que les réfrigérants peuvent ne pas contenir d'odeur.

(o
1

ATTENTION : Risque d'incendie Instructions de fonctionnement Veuillez lire le manuel technique







